
Avenue C.Cariou
Paris XVIIIe (75)
Groupe n°49048 et 74028
Patrimoine et monuments historique - 1900 

Batîment avec «Matériaux Biosourcés»
LES ENJEUX DE LA REHABILITATION 

S’il demande une attention particulière, des réparations, une amélioration, l’ensemble 
reste malgré tout de qualité et à l’identité d’une typologie classique d’habitat parisien 
1900. Les objectifs sont les suivants :
- L’amélioration de la performance énergétique du site et la   réduction des gaz à effet 
de serre 
- La mise en conformité avec la règlementation en vigueur (ERP pour les commerces, 
sécurité incendie et accessibilité PMR} 
-  L’amélioration d’usage et de sécurité des parties communes 
  La pérennité des équipements 

Nous devons rajouter à ceci l’amélioration de l’image résidentielle de l’ensemble (clos- 
couvert}, la protection de l’intime (logements en RDC}, la gestion du commun et de son 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Le GROUPE AIP mettra en place sur se projet les démarches suivantes:
 
-  Démarche « Actions Solidaires/ Insertions »
- Economies circulaires, Gestion des déchets et réemploi des Développement durable 
- Diagnostic PEMD 
- Démarche d’amélioration continue en matière de lutte contre les discriminations et 
de promotion de l’égalité.
- Prestation BIM 	          

Dans le cadre de notre politique RSE, nous avons prévu la mise en place d’un ensemble 
d’actions solidaires en lien avec le GROUPE AIP, afin que ce projet corresponde aux 
valeurs humaines et aux engagements environnement social et environnementale du 
GROUPE AIP. https://groupe-aip.fr/rse/.

Intégration de matériaux Biosourcés
Afin de réduire l’empreinte carbone de la réhabilitation notre objectif est de pérenniser 
l’ouvrage en installant des matériaux respirant et naturel, quelques exemples de «Ma-
tériaux Biosourcés» mis en œuvre:
    • I’isolation rapportée en béton de chauve
    • En panneau de fibre de bois PAVAWALL (épaisseur 160mm) (R=4 W/m².K°)
    • Collage en plein au dos du PAVAWALL, par double encollage, permettant d’avoir    	
          une couche de colle d’épaisseur minimale de 6mm, assurant la fonction « frein 	
          vapeur ». 
   • Pose de laine de bois en façade.
   • Mise en œuvre d’un treillis métallique sur murs à pan de bois
   • Enduit de finition perméable à la vapeur d’eau
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